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Аппарат индивидуального доения АИД-1( стаканы нержавейка)

Суми, Україна

Аппарат индивидуального доения АИД-1Р (масляный насос)

Идеально подходит для обслуживания до 10 коров.

Покупая доильный аппарат в компании "АГРОСЕВЕР", Вы получаете качественную сервисную поддержку, консультации и

гарантии производителя доильных аппаратов. Это сэкономит Ваше время и деньги. Также всегда в наличии абсолютно все

запчасти для доильных аппаратов.

Характеристики доильного аппарата АИД-1Р

Количество выдоенных коров в час 8-10 голов

Время на дойку одной коровы 5-6 минут

Материал стаканов Нержавеющая сталь, цельные без подстаканников

Материал насоса Чугун

Защита от попадания молока в насос Есть

Защита от повышенного напряжения Есть

Мощность двигателя 0, 75 кВт

Производительность насоса 4, 5 куб.м/ч

Двигатель АИР УТ А2 СУ (Полтава)

Температура окружающей среды не менее +5°C

Напряжение сети 220 +-5%, до -10%

Обороты двигателя 2880 об/мин

Применяемое масло Индустриальное И12А или И20А ("веретенка")

Тип доильного аппарата Двухтактный

Тип вакуумного насоса Масляный циркуляционного типа, текстолитовые лопатки

Рабочее вакуумметрическое давление

47 кПа (0, 48 кгс/см2)

Общая масса, не более 35 кг

Производитель Харьков, Украина

Гарантия 12 месяцев на насос, 6 месяцев на электродвигатель
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Доильная установка АИД-1Р предназначена в первую очередь для доения коров, коз, овец и буйволиц в частных подсобных

хозяйствах (в зависимости от вида животного агрегат комплектуется соответствующей доильной аппаратурой).

Доильный аппарат также называют мехдойка, доилка, доильный агрегат, доильная установка.

Работа доильного агрегата основана на принципе отсоса молока доильным аппаратом из цистерны соска коровы под

действием вакуума, создаваемого в системе трубопроводов вакуумным насосом.

Аппарат для доения коров работает по двухтактному принципу, с подсосом воздуха в коллектор, с частотой пульсаций 66 (+-6)

пульсов в минуту. Каждая пульсация состоит из такта сжатия и такта отсоса. Пульсатором в межстенной камере доильного

стакана создается попеременно то в

  

 Price: 5 800 $  Тип оголошення:

Продам, продаж, продаю

 Торг: доречний

Шпинева Татьяна 0954193268
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